
Gradino / Step  

beta ambito

Spessore ± 1 % Coe�. assorbimento 
capillare 0.5%

EN 13057

Planarità
± 1%

Solidità del colore
non varia

DIN   51094 

Ortogonalità
Lunghezza 
Larghezza

± 0.5 %

Resistenza gelo 
disgelo resistente

EN 13743 

Variazione 
di tonalità

V2

Resistenza  flessione
27gg ≥ 5.5 N/mm
228gg ≥ 6 N/mm

EN 198/1

Compressione
27gg   ≥ 40 N/mm
2 28gg ≥ 60 N/mm

EN 12190

MR Credito 4: 
Contenuto di 

riciclato 9,80 %

Reazione fuoco 
A1

antiscivolo determ. con metodo BCRA  
rapporto prova n° 378/1 del 18/09/14  verbale d'accettazione n° 447/A del 08/09/14

coe�ciente di attrito in condizioni di asciutto    0,69       deviazione stand    0,05_ coe�cente di variazione 7,64 %

coe�ciente di attrito in condizioni di bagnato    0,78      deviazione stand    0,02_ coe�cente di variazione 2,69 %

SPECIFICHE TECNICHE

Nome Gradino da 

rivestimento Mod 

Beta AXM50

Materiale Calcestruzzo 

AXM50

Colore Grigio naturale

Spessore 2,5 cm

Superficie Liscia

Trattamento

CARATTERISTICHE

SCHEDA TECNICA
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